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1. Stan aktualny 

 

Instalacja przeszkodowa komina umieszczona jest na dwóch galeriach stalowych zewnętrznych na 

poziomach 40,0m oraz 77,5m. Na każdym poziomie znajdują się po 4 sztuki lamp 

przeszkodowych firmy COLOZUZ typ: C-100K. Obwód instalacji przeszkodowej zasilany jest 

przewodem YKY 4x6 mm
2
 doprowadzony z rozdzielni RN-3 do rozdzielni RK. Następnie z 

rozdzielni RN-3 przewodem YKY 4x2,5 mm
2
 zasilanie prowadzone jest do rozdzielni na każdym z 

poziomów (SZ-1 i SZ-2). Z kolei z rozdzielni SZ-1 oraz SZ-2 przewodem YKY 3x1,5 mm
2 

zasilana jest każda oprawa przeszkodowa. Przewody poziome, łączące oprawy przeszkodowe z 

rozdzielniami SZ-1 oraz SZ-2 zamontowane są w rurkach giętkich stalowych zabezpieczonych 

cynkiem ogniowym.  

Dla potencjalnych wykonawców możliwe jest zorganizowanie wizji lokalnej na obiekcie w 

ustalonym wcześniej terminie. 

 

2. Zakres remontu 

 

 W skład zakresu remontu wchodzi: 

a. wymiana przewodów zasilających oprawy oraz rurki ochronne, 

b. wymiana przewodów łączących rozdzielnie SZ-1,SZ-2 z rozdzielnią RN-3, 

c. Wymiana uszkodzonej oprawy na poziomie II, 

d. Do wyczyszczenia lub wymiany opraw (4szt.) poziom II, 

e. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

W związku z charakterem pracy kotłowni  planowany remont odbyłaby się w ciągu 7 dni okresie 

lipiec-sierpień 2020 roku po jego wcześniejszym ustaleniu  z wykonawcą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


