Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoOwienia jest dostawa na plac opatowy ZEC Walcz: Kotlowni Rejonowe;j
KR-2 przy ul. Gen. Wiadystawa Andersa 10 w Walczu pelletu drzewnego w ilosci 1000 Mg
o parametrach jako$ciowych:

Parametry jakosciowe paliwa

pellet drzewny
minimalna warto$¢ opatowa klJ/kg 17000
maksymalna wilgotno$¢ catkowita % 10
maksymalna zawarto$¢ popiotu % 1,4
maksymalna zawarto$¢ siarki % 0,05
maksymalna zawarto$¢ chloru % 0,02

Wymagana jest jednorodno$¢ dostarczanej biomasy oraz odpowiednie sprasowanie
(potwierdzone wynikami badan wytrzymato$ci mechanicznej lub kinetycznej), w celu
ograniczenia ilo$ci cze$ci sypkich niebgdacych pelletem.

Dostawca realizujagcy zamowienie zobowigzany jest dotrzymaé powyzszych wymagan przy
wykonaniu wszystkich partii dostaw pelletu. Odstgpstwa od wskazanych parametréw jakosciowych
oznaczaja nienalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia i uprawniaja Zamawiajacego do obcigzenia
Dostawcy karami umownymi okreslonymi w § 7 Umowy oraz do wypowiedzenia umowy
w sytuacji 3-krotnych reklamacji jakosci pelletu.

2. Parametry jako$ciowe pelletu muszg by¢ potwierdzone badaniami zgodnymi z Polskimi Normami
1 potwierdzone odpowiednimi dokumentami ($wiadectwami jakosci, certyfikatami, wynikami
badania probek pelletu) wystawionymi przez akredytowane laboratorium. Dostawca
zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do kazdej partii biomasy wszelkie dokumenty wymagane w obrocie
biomasg certyfikowana.

Dokumenty te musza podawac, co najmnie;:

nazwg¢ 1 adres jednostki (laboratorium) okreslajacej parametry pelletu

producenta lub dostawce

dat¢ badania

warto$¢ opatlowa w stanie roboczym Q' [kl/kg]

zawarto$¢ popiotu w stanie roboczym [%]

catkowita zawarto$¢ wilgoci w stanie roboczym [%]

zawarto$¢ siarki w stanie roboczym [%]

3. Laboratorium akredytowane wykonujace badania jakos$ci pelletu, musi spelnia¢ wymogi normy:
PN-EN ISO/IEC 17025:2018.
4. Dostawy opatu odbywac si¢ beda:
a. transportem samochodowym na plac skladowy ZEC Walcz polozony przy ul. Gen.
W. Andersa 10 — kotlownia KR-2.

5. Jednorazowa wielko$¢ dostawy realizowana w formule just in time (dokladnie na czas),
w ilosci jeden do czterech samochoddéw o fadownos$ci okolo 25 Mg na dob¢ w godzinach
dopotudniowych. W okresie ,,wysokiego” sezonu grzewczego dostawy w formule mogg by¢
prowadzone takze w dni wolne od pracy, w szczegdlnosci w niedziele i $wigta. Szczegdlowy
harmonogram dostaw w formule podawany bedzie Dostawcy z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem i bedzie obejmowat kolejny miesigc kalendarzowy.



10.

11.

12.

13.

Odbior ilosciowy dostarczonej biomasy odbywaé si¢ bedzie na podstawie wskazania wagi
stwierdzone] u Zamawiajacego. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada wage samochodowa o
nosnosci 60 Mg zalegalizowana przez Urzad Miar znajdujaca si¢ na Kottowni Rejonowej KR3
przy ul. Budowlanych 85 w Walczu.

Masa biomasy wykazana w czasie wazenia na wadze samochodowej bedzie podstawa do
fakturowania. Zamawiajacy zapewnia upowaznionym przedstawicielom  Dostawcy
uczestnictwo w wazeniu dostaw, dostep do dokumentacji wagowej, mozliwos¢
przeprowadzania prob i1 sprawdzen wagi.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za ubytki powstate w czasie transportu drogowego.
Prawo wtlasnosci i ryzyko straty lub szkody przechodzi z Dostawcy na Zamawiajacego
po dostarczeniu biomasy na wskazany plac skladowy bedacy miejscem spetnienia §wiadczenia.
Dostawy realizowane bgda za pomocg samochodow typu wanna wyposazonych w rekaw
podawczy, pozwalajagcy na precyzyjne lokowanie biomasy w leju tasmociggu podajacego
biomas¢ do przykotlowych zasobnikow paliwa.

Dostarczana biomasa nie powinna zawiera¢ zanieczyszczen, typu: lakiery, kleje, oleje, otoéw itp.
czy tez pochodzacych z podloza miejsc sktadowania u Dostawcy (ewentualnie u podmiotu
Swiadczacego ustugi transportu biomasy do miejsca realizacji zamdwienia).

Dostawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
brutto calego zamodwienia lub réwnowazne zabezpieczenie zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zwigkszenia lub zmniejszenia z dostaw biomasy
w wysokosci do 20% catosci zamoéwienia.



